2.0 Anzeige - und Bedienelemente

[START/STOP] - Taste

Propeller
Flugel Propeller Start-Stop Funktion der Stoppuhr
- Wochentag / Luftdruckverlauf (Uhrzeitanzeige)
-Alarm 1/ Alarm 2 (in Alarmfunktion)
SINCE 1920 Propeller - Timer 1/ Timer 2 (in Timerfunktion)
Einheit - Einheitenauswahl
Propeller Propeller (in Hohenmesser- Barometer- Windmesserfunktion)
Arretierung \ Arretierung
[SELECT] - Taste
/ Uhrzeit - Hohenmesser — Barometer — Windmesser
\ Ruckstellung auf ,NULL* (in Stoppuhrfunktion)
Auswahl der Timerzeiten (in Timer 1)
Ruckstellung auf ,Start* (in Timer 2 — Regatta Timer)
D WA _PR O Adjust Start/Stop Verénderung der Hohe (in Hohenmesserfunktion)

[EL-Backiight] — Taste
/ Displaybeleuchtung

[MODE] — Taste
Uhrzeit - Alarm — Stoppuhr — Timer

Digitaler Wetter Assistent AN

[ADJUST] - Taste

5 \ Timer 1 -2 ,Regattatimer (in Timerfunktion)
N Einstellung der Uhrzeit (2 Sek. betatigen)
Mode 7 Select Abruf der Zwischenzeiten (in Stoppuhrfunktion)
Einstellung der Hohe (in Hohenmesserfunktion)
Propetler Arretierung

Bed ie n u n g Sa n I eitu n g Display Betatigen Sie beide Tasten um die Propellereinheit zur

Windmessung herauszuklappen
EL-Backlight

A ,-t. Nr. .. 385520 D e u tSC h Dispiay Zur digitalen Anzeige der Messwerte und Zeiten

Propetler Fiiigel Zur Richtungsanzeige NORD

1.0 Allgemeines zum DWA-PRO 3.0 Funktionsauswahl (immer aus der Uhrzeitanzeige)
Digita| Weather Assistant - Digitaler Wetter Assistent Achtung ! Sie kénnen nur aus dem Grundmendi (Statusbaiken in der Mitte ist leer) in die Unterfunktionen wechsein

Dieser DWA-Pro erméglicht Ihnen, ALLE relevanten Wetter-
elemente beim Sport oder in der Meteorologie zu erfassen.
Temperatur, Luftdruck, Hohe, Windgeschwindigkeit

in allen gangigen Einheiten sowie die Zeit mit vielen
Timerfunktionen sind in diesem Gerét vereint.

—

g o . |
Ein Windmesser fir hohe Anspriiche ! s T T
Ideal fur Segler, Kiter, Surfer, Ballonfahrer, Bergsteiger

und alle anderen, die sich in der freien Natur bewegen.
Damit Sie lange Freude an diesem Geréat haben und
Uber alle Funktionen genauestens informiert sind, bitten
wir Sie um folgendes:

- Lesen die die Bedienungsanleitung sorgféltig,
bevor Sie den DWA-Pro in Betrieb nehmen.

- Sofern Sie den Propeller nicht benétigen, schlieRen
Sie ihn durch Drehen des Inneren und lassen Sie ihn
einrasten. Nur so ist er ideal vor Schmutz geschiitzt.

- Mit dem beigefiigten kleinen Schutzetui kénnen Sie
Ihren DWA-Pro ideal bei Extremsportarten (z.B.
wahrend einer Mountainbiketour) vor Schmutz schitzen. [MODE] fiir ALM - CHR - TMR [SELECT] fiir ALT}- BARO - WIND

- Machen Sie sich mit diesem DWA-Pro vertraut und {iben
Sie ein wenig, da die nachfolgend beschriebenen
Funktionen sehr vielseitig anwendbar sind.

Grundmend
“Uhrzeitanzeige”
(Statusbalken in der
ALM - Alarmfunktion Mitte ist leer!) ALTI - Hohenmesser
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4.0 Uhrzeitanzeige (Uhrzeit mit Wochentag bzw. Uhrzeit mit Luftdruckverlauf)

[START/STOP] S

2 [START/STOP]

Uhrzeit mit
Luftdruckverlauf

Uhrzeit mit Wochentag

Uhrzeitanzeige

Monat Tag Luftdruckverlauf
Wochentag

1-ter 2-ter 3-ter Indikator

Uhrzeit
Uhrzeit mit Wochentag Uhrzeit mit Luftdruckverlauf

Anzeigevarianten in der Uhrzeitfunktion

In der Uhrzeitfunktion (der Statusbalken in der Mitte ist leer)
kénnen Sie zwischen zwei Anzeigevarianten wéahlen:

- Uhrzeit mit Anzeige des Wochentages
- Uhrzeit mit Anzeige des Luftdruckverlaufes
Uhrzeit mit Wochentag oder Luftdruckverlauf

Achten Sie darauf, dass Sie sich im Grundment
(siehe 3.0), der Uhrzeitanzeige befinden.

Betétigen Sie einmal die Taste [START/STOP]
um zwischen der Uhrzeitanzeige mit Wochentag
oder mit Luftdruckverlauf zu wechseln.

lhnen wird nun links oben im Display der Wochentag,
bzw. der Luftdruckverlauf angezeigt.

Der Luftdruckverlauf wird fur die letzten 3, 6 und 9 Stunden
mithilfe einer Linie angezeigt.

1-ter Indikator Luftdruck vor 6 bis 9 Stunden
2-ter Indikator Luftdruck vor 3 bis 6 Stunden
3-ter Indikator Luftdruck der letzten 3 Stunden

4.1 Uhrzeitanzeige (Einstellung von Datum und Uhrzeit)

[ADJUST] ca. 2 Sek

Uhrzeit mit Luftdruckverlauf

[ADJUST] ca. 2 Sek.
Uhrzeit mit
Wochentag

Sekunden blinken

Uhrzeit mit Wochentag

Displayanzeige wahrend der Einstellung von Uhrzeit und Datum

[START/STOP]

[STARTISTOP] [START/STOP] [START/STOP]
; ‘ Sekunden 9‘ Minuten ; Stunden ; Jahr
[STARTISTOP] [STARTISTOP] [STARTISTOP] [STARTISTOP]
I_ Display 12424 Std.
‘ Kontast | €= |zeitoystem | € Tag <—| Monat

Einstellreihenfolge wahrend der Zeiteinstellung

Zur Einstellung der Uhrzeit und des Datums wechseln Sie
bitte in das Grundmenti der Uhrzeitfunktion
(der Statusbalken in der Mitte ist leer).

Betstigen Sie fir ca. 2 Sekunden die Taste [ADJUST],
bis die Sekunden im Display blinken.

Diese kénnen Sie durch Betatigen der Taste [SELECT]
auf ,00“ stellen.

Mit der Taste [START/STOP] wechseln Sie zu den
Minuten, Stunden, Jahr, Monat, Tag, 12/24 Std. Zeitsystem
und dem Displaykontrast.

Die Einstellung der ,blinkenden* Werte erfolgt jeweils
mit der Taste [SELECT].

Wenn Sie [SELECT] langer betétigen,

andert sich der Wert schneller.

Den Displaykontrast kénnen Sie zwischen ,0“ (geringer
Kontrast) und ,15" (starker Kontrast) einstellen.

Dieses Einstellment kénnen Sie durch Betétigen der
Taste [ADJUST] beenden.

Nach 3 Minuten ohne einer Tastenbetétigung,
schaltet die Uhr automatisch in den Anzeigemodus zurtick.

5.0 Alarmfunktionen (Anzeige von Alarm 1 & 2 sowie Stundensignal)

|

[START/STOP]

[START/STOP]

Alarm 1 Alarm 2

Anzeige der Alarmzeit (Weckzeit) 1 und 2

Vividini

Alarm 1 Alarm 2

¢[ADJUST] ca. 2 Sek. ¢[ADJUST] ca. 2 Sek.
Minuten blinken Minuten blinken

Alarm 1 Alarm 2
Einstellung Einstellung

Displayanzeige wahrend der Einstellung der Alarmzeit

\ \ L
\ |

[SELECT] [SELECT] T
[SELECT] 2 Sek [SELECT]
e ! r s

* [START/STOP]

|9 ‘ Minuten

Einstellreihenfolge wahrend der Alarmeinstellung

'Schnelle Ei ‘

Schnelle Ei ‘

—> ‘Stunden ‘—l

[START/STOP]

Um die Alarmzeiten angezeigt zu bekommen, wechseln

Sie bitte in das Grundmenii der Uhrzeitfunktion

(der Statusbalken in der Mitte ist leer) und betatigen

Sie 1 x die Taste [MODE], “ALM” erscheint im Statusbalken.

Nun kénnen Sie mit der Taste [START/STOP]
zwischen Alarm 1 und Alarm 2 wechseln.

Das Symbol A erscheint, wenn das Stundensignal aktiv ist.
Das Symbol e))) erscheint, wenn der Alarm 1, bzw. 2 aktiv ist.

Mit der Taste [SELECT] kénnen Sie den Alarm und danach
das Stundensignal aktivieren/deaktivieren.

Durch Aktivierung des Stundensignales ertént zu jeder
vollen Stunde ein dezenter Signalton.

Die Einstellung ist auf de folgenden Seite beschrieben.

Zur Einstellung der Alarmzeit wechseln Sie bitte
in die Alarmzeitanzeige

Wahlen Sie mit der Taste [START/STOP]
den einzustellenden Alarm 1 oder 2 aus.

Betatigen Sie nun fir ca. 2 Sekunden die Taste
[ADJUST], bis die Minuten im Display blinken.

Diese konnen Sie durch Betatigen der Taste [SELECT]
einstellen. Wenn Sie [SELECT] langer betatigen,
andert sich der Wert schneller.

Mit der Taste [START/STOP] wechseln Sie zu
den Stunden, welche Sie wieder mit der
Taste [SELECT], wie oben einstellen kénnen.

Dieses Einstellmenu kénnen Sie durch Betatigen
der Taste [ADJUST] beenden. Nach 3 Minuten ohne
einer Tastenbetétigung schaltet die Uhr automatisch
in den Anzeigemodus zuriick.



6.0 Stoppuhrfunktion (Einfache Zeitnahme)

Die Ziffern
Stunden 1/100 Sek. beginnen)zu zahlen

[START/
STOP]

Stoppuhr bei
Minsten Sekunden wahrend der
Stoppuhr bei Messung
Beginn der
AR [START/STOP]
Die Zahlung

ist beendet

L [SELECT] _

o 2 Sk & [START/STOPH

Displayanzeigen der Stoppuhrfunktion

Um die Stoppuhrfunktionen angezeigt zu bekommen,
wechseln Sie bitte in das Grundmenti der
Uhrzeitfunktion (der Statusbalken in der Mitte ist leer)
und betatigen Sie 2 x die Taste [MODE],

bis ,CHR" im Statusbalken erscheint.

Nun kénnen Sie mit der Taste [START/STOP]
eine Zeitmessung starten bzw. auch wieder beenden.

Um die Anzeige auf ,NULL" zu stellen, betétigen
Sie, sofern keine Zeitmessung erfolgt, die Taste
[SELECT] fur ca. 2 Sek.

Die 1/100 Sek. werden in der oberen Zeile, die Stunden,
Minuten und Sekunden in der unteren Zeile angezeigt.

6.1 Stoppuhrfunktion (Zeitnahme mit Zwischenzeitenspeicher)

Die Ziffern
beginnen zu zahlen Rundennummer

Sie kénnen in der zuvor beschriebenen Stoppuhrfunktion
maximal 10 Zwischenzeiten (Rundenzeiten) erfassen
und nachtraglich abrufen.

Starten Sie die Zeitmessung mit der Taste [START/STOP].
Die Zeiterfassung beginnt und die Ziffern zahlen.

Fur eine Zwischenzeitmessung betétigen Sie die

Taste [SELECT]. Die Zeit lauft im Hintergrund weiter

(dies wird durch die hochzahlenden Balken links und

T Rudl A rechts symbolisiert).
Messung Runden-Werte Fur ca. 5 Sekunden wird Ihnen die Rundenzeit (dies ist
586k die Zeit zwischen ,START/STOP* bzw.“SELECT" und

dem letztmaligen Betatigen der Taste ,SELECT")

Rundenzeiten erfassen

angezeigt, bevor die Anzeige zu der laufenden

Zeitnahme umschaltet.

Dies kénnen Sie 10 mal wiederholen.

Nach Beendigung der Zeiterfassung mit der Taste
[START/STOP] kénnen Sie die Rundenzeiten durch
mehrmaliges Betatigen der Taste [ADJUST] abrufen.

Die Gesamtzeit bekommen Sie durch Betatigen der Taste

[SELECT] angezeigt.
Stoppuhr
e Alle Rundenzeiten konnen Sie mit der Taste [SELECT]

Rundenzeiten abrufen

I16schen, sofern Sie diese fir ca. 2 Sek. betatigen.

Der Léschvorgang wird durch einen Signalton bestétigt.
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7.0 Timerfunktionen (Timer 1 & Timer 2 “Regattatimer - Yacht Racing Timer”)

= [ADJUST] —>

§ < [ADJUST] -

Timer 1 Timer 2
Regattatimer
Timerauswahl
[SELECT] [SELECT]
‘ 3 min ‘%‘ 5 min ‘%‘ 10 min h
[SELlE_CT] [SELECT] [SELECT] [SELECT]
Benutzer- .
e L R
Zeit

Timer 1 - Reihenfolge der voreingestellten Zeiten

Um die Timerfunktionen angezeigt zu bekommen, wechseln
Sie bitte in das Grundment der Uhrzeitfunktion

(der Statusbalken in der Mitte ist leer) und betéatigen

Sie 3 x die Taste [MODE], “TMR” erscheint im Statusbalken.

Sie kénnen nun mit der Taste [ADJUST] zwischen

»TIMER 1¢

normaler Timer, weicher nach Ablauf der Zeit
ein Signal abgibt

und

»TIMER 2 - YAC*
Regattatimer, welcher 3 stufig, nach Abfolge von
mehreren Zeiten jeweils ein Signal abgibt

wechseln.
Timer 1 — voreingestellte Zeiten auswéahlen

In Timer 1 sind bereits die géngigen Zeiten (siehe links

unten) vorprogrammiert. Diese kdnnen Sie durch mehrmaliges
Betatigen der Taste [SELECT] auswahlen. (Die Einstellung
der ,benutzerdefinierten Zeit* und die Nutzung des Timers

ist auf den folgenden Seite beschrieben).
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7.1 Timer 1 (Einstellung der “benutzerdefinierten Zeit”)

Sekunden blinken

8

— [ADJUST| s
ca. 2 Sek

Vivirin

€apyusTI—

. Timer 1
Timer 1 Einstellung

Timer 1 wahrend der Einstellung

Um die ,benutzerdefinierte Zeit* einstellen zu kénnen,
betatigen Sie (TR1 muf ausgewahlt sein) die Taste
[ADJUST] fiir ca. 2 Sekunden, bis die Sekunden

im Display blinken.

Diese kénnen Sie nun mit der Taste [SELECT]
einstellen. Durch Betatigen der Taste [START/STOP]
wechseln Sie zu den Minuten, welche Sie mit [SELECT]
einstellen kénnen. Durch nochmaliges Betatigen der
Taste [START/STOP] kénnen Sie die Stunden mit der
Taste [SELECT] einstellen.

[START/STOP] [START/STOP]

—_1> ‘Sekunden ‘ —> ‘ Minuten ‘9 ‘ Stunden ‘ |

[STARTISTOP]  Zeit”, ein Verstellen der vorprogrammierten Zeiten

Einstellreihenfolge der “Benutzerdefinierten Zeit"

Die Einstellung beenden Sie durch Betétigen der
Taste [ADJUST], bzw. wenn Sie langer als 3 Minuten
keine Taste betéatigen.

Diese Einstellung verandert nur die “benutzerdefinierte

ist nicht méglich.
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7.2 Timer 1 (Nutzung des Timers)

Die Ziffern beginnen zu Zahlen

[STARTISTOP] >

Timer 1
in Funktion

Timer 1
“zuriickgestellt”

'
[START/STOP]

'T‘ Die Ziffern “stehen” ¢,

[SELECT]
ca. 2 Sek.
Timer 1
“angehalten”
Die ziffern STA/9TO7
“zahlen”
Nutzung des Timer 1 Timer 1

in Funktion

Nachdem Sie wie zuvor beschrieben (unter 7.0),

die Vorgabezeit des Timers ausgewahlt haben,
kénnen Sie durch Betéatigen der Taste [START/STOP]
den Timer starten bzw. unterbrechen.

Wahrend der Timer lauft, wird Ihnen rechts und links
im Display ein hochzahlender Balken angezeigt.

Kurz vor Erreichen seiner Zielzeit ertdnt eine
,kurze Alarmanktindigung®, bei Erreichen der
Zielzeit 0 ertdnt ein langer Signalton.

Um den Timer zuriickzustellen (bei z.B. beendetem
oder abgebrochenem ,Count-Down*), betétigen Sie
mehrmals die Taste [START/STOP], bis der Timer
angehalten wurde.

Nun Betétigen Sie fur ca. 2 Sekunden die

Taste [SELECT] um die Werte zurilickzustellen.
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7.3 Timer 2 (Einstellung des Regatta Timers “Yacht Racing Timer”)

10 Sek.je _ Zeit  Zeit  Zeit
Symbol Phase 1 Phase 2 Phase 3 Sekunden blinken

. [ADJUST] _y
ca. 2 Sek. :

<€ [ADJUST] —

Timer 2 1 Sek. je Timer 2

Symbol
Erklarung dieser Werte Einstellung

Phase 1 = 3 Min
Phase 2 = 2 Min.
Phase 3 = 1 Min

Timer 2 wahrend der Einstellung

Der Regatta Timer ,Yacht Racing Timer“ ist ein Timer,
welcher 3 direkt aufeinander folgende, unterschiedliche

Zeiten mittels einem Signalton nach jeder Zeit signalisiert.

Dies ist speziell beim Regattasegeln, aber auch bei
vielen anderen Aktivitaten von Nutzen.

Die Phasen werden wie links in der Grafik angezeigt.

Phase 1 ist einstellbar von 0 — 39 Minuten
Phase 2 ist einstellbar von 0 — 99 Minuten
Phase 3 ist einstellbar von 0 — 99 Minuten

Individuelle Einstellung der einzelnen Phasen:
Um die Zeiten dieser 3 Phasen einstellen zu kénnen,
betatigen Sie die Taste [ADJUST] fiir ca. 2 Sekunden
(Sie missen sich im Timermenti 2 YAC befinden) bis
die rechte untere Ziffer im Display blinkt.

[START/STOP] [START/STOP]
—_> Zeit H Zeit - Zeit
‘ Phase 1 Phase 2 ‘ ‘ Phase 3 ‘ |

[START/STOP]

Einstellreihenfolge des Regatta Timers

Mit der Taste [SELECT] kénnen Sie nun die Minuten
der Phase 1 einstellen. Durch Betétigen der Taste
[START/STOP] wechseln Sie zu der Einstellung der
Phase 2, welche mit [SELECT] eingestellt wird. Mit
[START/STOP] wechseln Sie nun zur Phase 3 und
stellen diese mit [SELECT] ein.

Die Einstellung beenden Sie durch Betétigen der Taste
[ADJUST], bzw. wenn Sie langer als 3 Minuten
keine Taste betéatigen.
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7.4 Timer 2 (Nutzung des Regatta Timers “Yacht Racing Timer”)

Phase 1 Phase2  Phase 3 Phase 1
(3Min) (2Min.) (1 Min.) Ziffen blinken

Vi

Timer 2 Timer 2 YAC - Phase 1 “lauft”

Ziffern bleiben [STARTISTOPI

unverandert

Timer 2 YAC
Phase 1-3 “beendet”

i Ziffern 1
Ziff

Timer 2 YAC - Phase 1 “gestoppt’

Timer 2 YAC - Phase 3 “lauft Timer 2 YAC - Phase 2 “lauft”

Nachdem Sie wie zuvor beschrieben (unter 7.3), die
Vorgabezeiten des Timers eingestellt haben, kénnen
Sie durch Betétigen der Taste [START/STOP] den
Timer starten bzw. unterbrechen.

Neben den Zeiten als Ziffern (Anfangs Minuten,

danach Sekunden), wird auf der rechten & linken Seite
im Display die verbleibende Zeit der laufenden Phase

bis zu Alarmsignal grafisch als Balken angezeigt.

Links werden die Sekunden in 10er Schritten

(z.B. 5 Stiche = 50 Sekunden), rechts in 1er Schritten
(z.B. 2 Striche = 2 Sekunden, bzw. 52 Sekunden gesamt)
angezeigt.

Nach Ablauf einer Phase wird ein deutlicher Signalton
abgegeben und die nachste Phase beginnt zu zahlen.
Nach Ablauf der 3 Phase ertont ein langer Signalton,
welchen Sie durch Betétigen der Taste [START/STOP]
unterbrechen bzw. beenden kénnen.

Wenn Sie diesen Timer wieder zuriickstellen mochten,
betatigen Sie die Taste [SELECT] fur ca. 2 Sekunden.
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8.0 Hohenmesser (Nutzung des Hohenmessers)

Temperatur in °C Héhe in Meter

Uhrzeit

Hoéhenmesser - Funktion

Um die Hohenmesserfunktionen angezeigt zu bekommen,
wechseln Sie bitte in das Grundmenti der Uhrzeitfunktion

(der Statusbalken in der Mitte ist leer) und betatigen Sie

1 x die Taste [SELECT], “ALTI” erscheint im Statusbalken.

Zudem werden lhnen in der oberen rechten Ecke die Hohe,
in der linken oberen Ecke die Temperatur angezeigt.

Bitte bedenken Sie, dass fiir eine exakte Temperaturmessung
empfohlen wird, die Uhr einige Zeit (20-30 Minuten) vom
Korper fern zu halten.

Bei der Hohenmessung kénnen Sie entweder eine absolute
Hohe (dies ist die tatsachlich Hohe tber dem Meeresspiegel)
oder eine relative Hohe (dies ist die Hohendifferenz zwischen

zwei Punkten) auswéhlen. Die Hohenmessung erfolgt tiber
den Luftdruck und kann somit (wie bei allen Hohenmessern)
durch eine Wetterverénderung beeinflusst werden.

[START/STOP]
°C (Celsius) N °C (Celsius) Weiterfiihrende Informationen erhalten Sie auf den
(m (W) ft (Feet) folgenden Seiten.
[START/STOP] [START/STOP] ISTARTISTOP] Einheitenauswahl
I_ °F (Fahrenheit) & °F(Fahrenheit) é
m (Meter) ft (Feet) Sie kénnen bei diesem K&R DWA-Pro, welcher fiir den

Einstellreihenfolge der Einheiten

internationalen Markt entwickelt wurde, mit der Taste
[START/STOP] zwischen der Anzeige in °C - °F — m — ft
(siehe Grafik links) wechseln.
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8.1 Hbhenmesser (Kalibrierung des Hshenmessers)

Digit has been
selected (flashing)

Vv

Héhenmesser
Hohenmesser - Funktion Einstellung

[SELECT]

Héhenmesser
Einstellung

Héhenmesser - Funktion

Héhenmesser einstellen (hier von 86 auf 89 m)

Warum missen Sie den Héhenmesser einstellen ?

Alle Héhenmesser ermitteln Ihre Hohe tiber den Luftdruck,
welcher sich abhéngig von der Wetterlage veréandern kann.
Aus diesem Grund sollten Sie zur Ermittlung der absoluten
Hohe eine Kalibrierung durchfiihren.

Ermitteln Sie lhre aktuelle Hohe tiber dem Meeresspiegel (NN).

Betéatigen Sie nun (Sie befinden sich in der Hohenmesser-
Funktion) die Taste [ADJUST] fiir 2 Sekunden. Die letzte
Ziffer der Hohe blinkt.

Diese kénnen Sie mit der Taste [SELECT] einstellen,

mit [START/STOP] wechseln Sie zur nachsten Ziffer,
welche Sie wieder mit [SELECT] einstellen kénnen.

Die Einstellung beenden Sie durch Betétigen der Taste
[ADJUST], bzw. wenn Sie langer als 3 Minuten

keine Taste betatigen.

In dem Beispiel links wird die Héhe von 86 auf 89 m
eingestellt.
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8.2 Hohenmesser (Messen einer relativen Hohe)

A\
I [

Umschaltung zur |
relativen Hohe |
I [
[ADJUST] (1) IMODE]. I I

2 Sek (2) 1ADJUST)

—[ =, |
I |
Absolute Hohe | Relative Hohe |

|
Sie legen z.B.100m | I
Hohenunterschied |
zuriick. | |
I |
wowst | |

{ADJUST] 25ek |
St i |
I |
Absolute Hohe Umschaltung zur | Relative Hohe |
absoluten Hohe | ziel |
e 180m |
100m | “80m |

Start
I |
A Relative Hohe
Umschaltung zwischen der l . N

absoluten und relativen Héhe \(Ho_heﬂnle_rscle(ﬂ/}

Messung einer relativen Hohe (H6henunterschied)

Mit diesem K&R DWA-Pro kénnen Sie zwischen der
absoluten Héhe, dies ist die Hohe Uiber dem Meeres-
spiegel und einer relativen Hohe, dies ist der Hohen-
unterschied zwischen zwei Standorten umschalten.

Dies ist bei Wanderungen im Gebirge hilfreich, um die
zurlickgelegte Hohe zu ermitteln, ohne dabei die Hohe
des Ausgangspunktes abziehen zu mussen.

Betétigen Sie zum Start Ihrer Messung die Taste
[ADJUST] fur 2 Sek. (im Display ist nur noch die Hohe
sichtbar), betatigen Sie nun kurz die Taste [MODE] und
danach [ADJUST]. Die Ausgangshohe wird fiir den
Zeitraum der relativen Messung auf ,NULL" gestellt.

(Die eingestellte absolute Hohe geht dabei nicht verloren!)
Zum Ende der Messung wird lhnen im Display der
Hoéhenunterschied angezeigt.

Im Beispiel links sind dies 100 m.

Wenn Sie nun wieder zur absoluten Héhe umschalten
mochten, betatigen Sie die Taste [ADJUST] fur 2 Sekunden
und danach nochmals kurz die Taste [ADJUST]. lhnen wird
nun wieder die absolute Hohe tiber dem Meeresspiegel
angezeigt.
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9.0 Barometer (Lufdruckverlauf und aktueller Luftdruck)

Luftdruckverlauf Luftdruck

3 ter Indikator

2 ter

1 ter

Uhrzeit
Luftdruckverlauf & Absoluter Luftdruck

Unveréanderter

Luftdruckanstieg Luftdruck ber 9 Std. Luftdruckabfall

Luftdruckverlauf
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Um die Luftdruckfunktionen angezeigt zu bekommen,
wechseln Sie bitte in das Grundmentii der Uhrzeitfunktion
(der Statusbalken in der Mitte ist leer) und betatigen Sie

2 x die Taste [SELECT], “BARO” erscheint im Statusbalken.

Zudem werden in der oberen rechten Ecke der Luftdruck,
in der linken oberen Ecke die Temperatur bzw. der
Luftdruckverlauf angezeigt.

Sie kénnen mit der Taste [START/STOP] zwischen den
Anzeigevarianten Umschalten.

lhnen wird links oben im Display der Luftdruckverlauf angezeigt.

Der Luftdruckverlauf wird fur die letzten 3, 6 und 9 Stunden
mithilfe einer Linie aufgezeichnet und angezeigt.

Luftdruck vor 6 bis 9 Stunden

Luftdruck vor 3 bis 6 Stunden
Luftdruck der letzten 3 Stunden

1-ter Indikator
2-ter Indikator
3-ter Indikator

Uber diesen Luftdruckverlauf kann eine mégliche Wetter-
veranderung ,vorhergesagt , werden, sofern bei der Messung
keine erheblichen Hohenunterschiede zuriickgelegt wurden:

- Steigen die Linien an, so bedeutet dies eine durch
steigenden Luftdruck verursachte Wetterbesserung.

- Gleichbleibende Linien bedeuten einen unveranderten
Luftdruck und somit gleichbleibende Wetterverhéltnisse.

- Fallende Linien bedeuten sinkenden Luftdruck und damit
eine zu erwartende Wetterverschlechterung.

9.1 Barometer (Temperatur und aktueller Luftdruck)

Temperatur Luftdruck

Uhrzeit

Temperatur & Luftdruck

e ——— A\

[ ! I
| [srARrISTOFll | ., [START/STOP] s |
| | | ‘ hPa(mb) inHg —l |
Luftdruck- | |
| | [STARTISTOP]
verlauf |
| | o |[— P 4
| A I hPa(mb) inHg
e
{

I Luftdruckverlauf & I

\{ Luftdruck abgg\m/ Einstellreihenfolge der Einheiten

N~ —_ — =

N J
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Sie kénnen in der Luftdruckanzeige (Barometer)
zwischen verschiedenen Anzeigevarianten umstellen:
- Zeit, Temperatur und Luftdruck absolut

- Zeit , Luftdruckverlauf und Luftdruck absolut.

Fir eine exakte Temperaturmessung empfehlen wir,
die Uhr einige Zeit (20-30 Min.) vom Kérper fern zu halten.

Mit der Taste [SELECT] kénnen Sie die Anzeige zwischen
°C/hPa(mb)-°C/inHg-°F/inHg-°F/hPa(mb)—-Luftdruckveriauf
umschalten.

Der Luftdruckverlauf hat eine voreingestellte optimale
Empfindlichkeit von 2,00 hPa(mb), welche Sie bei Bedarf
anpassen kénnen. Reduzieren Sie diesen Wert, wird die
Anzeige empfindlicher, erhéhen Sie den Wert, wird

die Anzeige unempfindlicher.

Hierzu betatigen Sie die Taste [ADJUST] fir ca. 2 Sek.,
mit [SELECT] &ndern Sie den Wert, mit [START/STOP]
die Stelle, welche gedndert werden soll.

Die Einstellung beenden Sie durch Betétigen der Taste
[ADJUST], bzw. wenn Sie langer als 3 Min. keine Taste
betatigen.



10.0 Windmesser (Vorbereitung zur Windmessung)

Vor der Windmessung

1. Propellereinheit 6ffnen
2. Propeller 3. Propeller
geschitzt drehen

4. Propeller
geoffnet

—

3. Propeller 2. Propeller 1. Propeller
geschiitzt % drehen e geoffnet
4. Propellereinheit

zuriickklappen Nach der Windmessung

Halten Sie die gedffnete
Propellereinheit
gegen den
Wind

Windmessung durchfiihren

Dieser K&R DWP-Pro Windmesser erfasst die Wind-
geschwindigkeit mittels einem Propeller, welcher
wahrend der Nichtbenutzung am Uhrengehéuse

vor Verschmutzung geschitzt anliegt.

Zur Windmessung muss diese Propellereinheit
herausgeklappt werden. Hierzu betatigen Sie die beiden
Tasten [Propeller Arretierung], bis die Einheit selbstandig
herausklappt. Drehen Sie nun das Innere des Propellers
(&hnlich einer verdrehten Kugel) so, dass die Propeller-
fliigel sichtbar sind.

Um die Windmesserfunktionen angezeigt zu bekommen,
wechseln Sie bitte in das Grundmenti der Uhrzeitfunktion
(der Statusbalken in der Mitte ist leer) und betatigen Sie

3 x die Taste [SELECT], “WIND” erscheint im Statusbalken.

Halten Sie nun diesen Windmesser so in den Wind, dass
der zu messende Luftstrom ungehindert durch diese
Propellereinheit hindurchstrémen kann.

Die Windgeschwindigkeit wird Ihnen im Display angezeigt.

Wichtig, bitte schiitzen Sie die empfindlichen Propellerfligel
vor Verschmutzung oder Besch&digung, indem Sie den
Propeller nach der Nutzung wieder wie abgebildet
verdrehen und die Propellereinheit zurtickklappen.
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10.1 Windmesser (Windgeschwindigkeit und Wind Chill Faktor)

Maximale
Windgeschwindigkeit

Wind Chill Faktor

Durchschnittliche
Windgeschwindigkeit

Aktuelle f
Windgeschwindigkeit

& isTARTISTOP D>

Beaufort Skala

Ausgewshite
Wind Chill Anzeige Einheit

Durchschnittliche
Windgeschwindigkeit

A ige wahrend der

Bei der Windmessung kénnen Sie zwei Anzeigevarianten
auswéhlen:
“Wind-Chill Faktor (WCF) - maximale - aktuelle

Windgeschwindigkeit” oder
“durchschnittliche (AVG) - maximale - aktuelle
Windgeschwindigkeit”

Zum Umschalten betétigen Sie die Taste [START/STOP].

Ihnen wird nun in der linken oberen Ecke der Wind Chill
Faktor bzw. die durchschnittliche Windgeschwindigkeit,

in der rechten oberen Ecke, die maximale und in der
unteren Zeile die aktuelle Windgeschwindigkeit angezeigt.
Die senkrechten Balken rechts und links im Display zeigen
Ihnen die Windgeschwindigkeit nach der Beaufort Skala an.

Wenn Sie die maximale Windgeschwindigkeit zuriicksetzen
mdchten, betatigen Sie die Taste [ADJUST] firr ca. 2 Sek. .
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10.2 Windmesser (Wind Chill Faktor & Beaufort Skala)

Windstirke Bezeichnung
in mis

MPH  derWindstarke  Wirkung an Land
0 <1 <1 Windstille Keine L Rauch steigt senkrecht empor
Kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windfligel
1 1 1-3  Leiserzug und Windfahnen unbewegt
2 2 4-7 _ Leichte Brise Blitter rascheln, Wind im Gesicht spiirbar
Blatter und diinne Zweige bewegen sich,
3 4 8-12 _ schwache Brise __Wimpel werden gestreckt
4 7 13-18  MaBigeBrise __ Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben

5 10 19-24  Frische Brise

Grofiere Zweige und Biume bewegen sich, Wind deutlich hérbar

6 12 25-31  starker Wind

Dicke Aste bewegen sich, horbares Pfeifen
an Drahtseilen, in it

7 15 32-38 _steifer Wind

Béiume schwanke im Gehen gegen den Wind

ige
8 18 39-46 _stiirmischer Wind _beim Gehe he Behinderung

Grofie B jo brechen von Baumen,

9 20 47-54  swurm

Aste brechen, kleinere Schaden an Husern, Ziegel werden
von , beim

Baume werden entwurzelt, Baumstamme brechen,
5 ‘weggeweht, g

10 26 55-63

an Hausern

" 30 64-72 ige

Heftige Bden, schwere Sturmschéden, schwere Schéden an

Waldern, Gehen ist unméglich

12 =33 >73 Orkan

Schwerste Sturmschaden und Verwiistungen

Be

aufort Skala

[START/STOP] 2 Sek.

[START/STOP] 2 Sek.

mph 9 ‘ Knots
[START/STOP] 2 Sek
fps < m/s
[START/STOP] 2 Sek
ge der Ei
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WIND CHILL

Der Windchill Faktor (v. engl. wind chill ,Windkuhle®)
beschreibt den Unterschied zwischen der gemessenen
Lufttemperatur und der gefiihlten Temperatur in
Abhangigkeit von der Windgeschwindigkeit.

Bsp.: Bei -10°C und einer Windgeschwindigkeit von
35 km/h ist nun die empfundene Temperatur -20°C !!

Beaufort Skala

Die MaReinheit dieser Skala ist in 12 Stufen eingeteilt,
welche Sie auch an phdnomenologischen Kriterien

(in der Tabelle, rechte Spalte) einstufen kénnen. Beaufort
Werte sind ein langjéhriger Standard in der Meteorologie.

Betéatigen Sie die Taste [START/STOP] fur 2 Sek. um
zwischen

“Km/h (Kilometer pro Std.) — mph (Meilen pro Std.)

— Knots (Knoten) — m/s (Meter pro Sek.)

— fps (Feet pro Sek.)”

umzuschalten.

Sollten Sie in dieser Windmesserfunktion 30 Minuten
lang keine Taste betatigen bzw. keine Messung durchfiihren,
wird in die Uhrzeitanzeige zurlickgeschalten.

11.0 Kom pass (Windmesser-Flugel als Kompass)

Farbiger.
Fligel

Windm

Propeller

Himmels-
richtungen

esser-Fliigel als Kompass
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Sie kénnen den Propeller des Windmessers
im gedffneten Zustand auch als ,klassischen®
Kompass zur Orientierung verwenden

Offnen Sie, wie unter 10.0 beschrieben,
den Propeller.

Halten Sie diesen so, dass Sie von oben auf
die Propellerfligel sehen kénnen.

Einer der Flugel ist farbig markiert und
zeigt Ihnen nach Norden.



12.0 Zubehor

1. Setzen Sie einen 2. Schieben Sie 3. Nehmen Sie
Schraubendreher den Federsteg das Armband
am Federsteg an zuriick ab

Schrauben
dreher
Armband
Federsteg ‘—l‘ Gehiuse
Federsteg
DWA-Pro
Armband entfernen Abnehmen

. Setzen Sie einen
Schraubendreher
am Federsteg an

2. Driicken Sie
den Federsteg

zurtick
3. Lassen Sie den
Federsteg sicher
E einrasten
Handheld-
aufnahme
Federsteg Handheltkit

Handheldaufnahme befestigen
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13.0 Batterieanzeige

. 1:38%8

Batteriestandsanzeige

Batterie wechseln !
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Dieses Set besteht aus:

- Sportuhr DWA Pro

- Hand-Held Kit

- Kleines Schutzetui

- Aufbewahrungsbeutel
- Anleitung

Das kleine Schutzetui kénnen Sie verwenden, wenn
Sie den DWA-Pro als Handheld verwenden und ihn
vor extremen Verschmutzungen schiitzen méchten.

Der groRe Aufbewahrungsbeutel schiitzt lhren DWA-Pro
bei Nichtbenutzung vor Staub oder Beschadigungen.

Sie kénnen diese professionelle Sportuhr auch als
Handheld verwenden.

Hierzu missen Sie nur wie links beschrieben, das
Armband der Uhr entfernen, 16sen Sie die Federstifte
des Armbandes aus ihrer Arretierung und nehmen Sie
die beiden Armbandhalften ab.

Nun setzen Sie den DWA-Pro auf den Handheldkit
(welcher danach am Lanyard getragen werden kann)
und lassen Sie die Federstifte sicher einrasten.
Prifen Sie vor dem sportlichen Einsatz nochmals, ob
die Handheldaufnahme richtig mit dem DWA-Pro
verbunden ist.

Batterieanzeige

Wenn Ihnen im Display ein Batterie Symbol angezeigt
wird, ist die Kapazitat dieser Batterie in einen kritischen
Bereich abgesunken.

Lassen Sie bitte umgehend die Knopfzelle (CR2032)
bei einem Uhrmacher wechseln, da nur dieser sicher
stellen kann, dass nach dem Batteriewechsel die
Dichtigkeit des Gehauses gewahrleistet ist.

Bei einer normalen Nutzung des DWA-Pro kann
mit einer Batterielebensdauer von > 1,5 Jahren
gerechnet werden

14.0 Technische Daten

" :

Stunden, Minuten, Sekunden, am, pm, Monat, Tag,

Wochentag bzw- Luftdruckverlauf

Zeitsystem
12 bzw. 24 Stunden Zeitsystem
Kalender System

Auto-Kalender, vorprogrammiert bis 2049

Alarmfunktion
2 tagliche Alarme
Stundensignal
Alarmsignale
30 Sekunden zur eingesteliten Zeit
Stoppuhrfunktion
Auflésung 1/100 Sekunden
Messbereich
23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden
Zwischenzeitmessungen

10 Zwischenzeitenspeicher (LAP)

Timerfunktion

Auflosung 1 Sekunde

14.0 Technische Daten

- Timer 2: 2 Sekunden lang, 3 kurze Signale bei Zielzeit “0"

Timer 3: 16 Sekunden lang, 4 kurze Signale bei Zielzeit “0"

Héhenmesser
- Auflésung 1m bzw. 3,28ft
Messbereich

- -702m bis 9164m /-2306ft bis 30065ft
(0 =NN=1013,21 hPa/mbar)

Anzeigebereich

- -9164m bis 9164m /-30065ft bis 30065ft
(abhangig von der Ausgangshthe)

Referenzhsheneinstellung

- Om bis 8999m / Oft bis 29999ft

Messintervall

- bis 3 Min. nach Reset = 1 Sekunde

- ab 3 Min. nach Reset = 1 Minute

Count Down Timer
- Vorprogrammiert (3,5,10,15 und 45 Minuten)

- Einstellbar bis 23 Std. 59 Min. 59 Sek.

Zahlweise
- Count down
Timer Signale
- Vorsignal 5 Sek. vor Zielzeit
- 2 Sek. Alarmton bei Zielzeit “0"
Regattatimer - Yacht Racing Timer
- 3 nahtlos folgende Timer
Timer 1
Einstellbar von 0 bis 39 Minuten
Timer 2
Einstellbar von 0 bis 99 Minuten
Timer 3
Einstellbar von 0 bis 99 Minuten
Zahlweise

- Count down

Timer Signale

- Timer 1: 2 Sekunden lang, 2 kurze Signale bei Zielzeit “0"
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Barometer Funktion
Aufldsung 0,1 hPa/mbar bzw. 0,01 inHg
Messbereich

300,0 hPa/mbar bis 1100,0 hPa/mbar bzw. 8,84 inHg bis 32,44 inHg

Anzeigebereich
300,0 hPa/mbar bis 1100,0 hPa/mbar bzw. 8,84 inHg bis 32,44 inHg
Luftdruckverlauf Einstellbereich
Auflésung 0,01 hPa/mbar
Empfindlichkeit 0,00 hPa/mbar bis 99,99 hPa/mbar
Messintervall
bis 3 Min. nach Reset = 1 Sekunde
ab 3 Min. nach Reset = 1 Minute
Thermometer
Aufissung 0,1°C bzw. 0,18°F
Messbereich
-10,0°C bis 60,0°C bzw. 14,0°F bis 140,0°F
Messintervall
bis 3 Min. nach Reset = 1 Sekunde

ab 3 Min. nach Reset = 1 Minute
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14.0 Technische Daten

Windmesser Batterielebendauer
- Auflésung 0,1 Km/h - ca. 1,5 Jahre bei normaler Anwendung
Anzeigebereich mit taglich einem 30 Sekunden Alarm

- 0,0 Km/h bis 300,0 Km/h maximal 5 Sekunden Beleuchtung taglich
Einheiten und 3 Minuten “Sensoranwendungen)

- Km/h (Kilometer pro Stinde) Batteriewarnsignal

- mph (Mile pro Stunde) - Auslésung bei 2,2 V +/- 0,2V

- Knots Dichtigkeit

- m/s (Meter pro Sekunde)
- fps (Feet pro Sekunde)

- Wasserdicht bis 10 m / 1ATM

Grafische Beaufort Skala
- 0 Bftbis 12Bft

Wind Chill Faktor

- Auflssung 0,1°C/0,18°F

Anzeigebereich

- -40,0°C bis +80,0°C bzw. -40,0°F bis +176,0°F
Beleuchtung

- Elektro-Luminescent (EL) back light
Batterie

- Lithium Knopfzelle CR 2032 3V
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